
Item/ Artikel / Artikal

AMSTERDAM

Composition / Zusammensetzung / 
Surovinski Sastav

  

Wеight / Gewicht / Tezina   

  
  

Thickness / Produktstarke / Debljina 

Pilling Resistance  / 
Pillbildung /  
Piling   

Color Fastness to Light /
Lichtechtheit / 
Postojanost boje na svetlost 
  

Abrasion Resistance /
Scheuerbestandigkeit / 
Postojanost tkanine na Trljanje 
  

Color Fastness to Rubbing /
Reibechthet / 
Postojanost boje na Trljanje 
  

100% Silk Polyester

  

145 cm + 2% 

  

650 gr   + 5% 

2.4 mm + 2%

5

100.000 revs / touren/ obrtaja

4.5 

  Dry/ Trocken/ Suvo:  4.5
Wet/ Nass/ Mokro:  5

Fabric Protection/Stoffschutz/
Zastita Tkanine   

Width / Breite / Sirina   

Stück gefärbtes chenille ist lot weise zu verarbeiten. Farbabweichungen bis 5% gelten als handelsüblich und damit urfüllungsgemäß zumutbar. Durch den
einfluss von druck, körperwärme, körper-und luftfeuchtigkeit kann unter umständen eine mehr oder weniger sichtbare florlagenveränderung entstehen.
Es handelt sich hierbei um eine warentypische eigenschaft und stellenkeine qualitatsminderung dar.

Piece dyed chenile fabrics must be processed in one lot. Color deviations up to 5% are customary and are no reason for complaints. The direction of the 
flor could be altered due to pressure, body heat and humidity. This is customary and not a deterioration in quality 
Parče obojene tkanine moraju biti obrađene u jedan lot. Odstupanja u boji do 5% su uobičajena i nisu razlog za žalbe. Pravac može se menjati usled pritiska,
toplote tela i vlažnosti tela. Ovo je uobičajeno i nije pogoršanje kvaliteta.

Linear Meter / 
Langer Meter / Duzni Metar( )
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